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SAFETY DATA SHEET

04/20/2023Revision:

Supersedes Revision: 05/25/2022

4203Product Code:

<PRODUCT NAME0000000000000>Product Name:

PDQ Manufacturing, Inc.
201 Victory Circle
Ellijay, GA  30540

Chemtrec (800)424-9300 / 24 Hr.Emergency Contact:
Leak, Spill, Exposure, Fire, Accident

(706)636-1848
Phone Number:

www.pdqonline.comWeb site address:

1.  Product and Company Identification

<COMPANY NAME0000000000000>
<ADDRESS 100000000000000000>

<CSZ00000000000000000000>,
<ADDRESS 200000000000000000>

(999)999-9999
Phone Number:Supplier Name and Address:

Manufacturer Information:

2.  Hazards Identification

P261 - Avoid breathing dust, vapors or spray.
P264 - Wash hands thoroughly after handling.
P271 - Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P280 - Wear protective gloves, protective clothing and eye protection.

GHS Precautionary Phrases:

P301+330+331 - IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P303+361+353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/take off immediately all contaminated
clothing. Rinse skin with water/shower.
P304+340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position
comfortable for breathing.
P305+351+338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a poison control center
or physician for treatment advice. Have product container or label with you when calling
poison control center or physician.
P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
P321 - Specific treatment see section 4 on this SDS.
P363 - Wash contaminated clothing before reuse.

GHS Response Phrases:

P405 - Store locked up.
P501 - Dispose of contents/container in accordance with all local, regional, national and
international regulations.

GHS Storage and Disposal
Phrases:

H314 - Causes severe skin burns and eye damage.
H318 - Causes serious eye damage.
H335 - May cause respiratory irritation.

GHS Hazard Phrases:

Skin Corrosion, Category 1A
Serious Eye Damage, Category 1
Specific Target Organ Toxicity (single exposure), Category 3

DangerGHS Signal Word:
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Prolonged or repeated skin contact may cause dermatitis.Potential Health Effects
(Acute and Chronic):

Lachrymator (substance which increases the flow of tears). Causes eye burns. May
cause chemical conjunctivitis and corneal damage. Causes severe eye irritation. Risk of
serious damage to eyes.

Eye Contact:

Causes skin irritation. Causes skin burns. May cause deep, penetrating ulcers of the
skin. May cause skin rash (in milder cases), and cold and clammy skin with cyanosis or
pale color.

Skin Contact:

May cause severe and permanent damage to the digestive tract. Causes gastrointestinal
tract burns.

Ingestion:

Inhalation or contact with material may irritate or burn skin and eyes.Inhalation:

CAS # Hazardous Components (Chemical Name)

3.  Composition/Information on Ingredients

Concentration

   1310-73-2 Sodium hydroxide  {Caustic soda;  Lye solution} 15.0 -35.0 %

  25155-30-0 Sodium dodecylbenzene sulfonate  {linear

alkylbenzene sulfonate}

1.0 -5.0 %

In Case of Inhalation:

4.  First Aid Measures
Emergency and First Aid
Procedures:

Flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes, occasionally lifting the upper and
lower eyelids. Get medical aid immediately. Continue rinsing eyes during transport to
hospital.

In Case of Eye Contact:

Get medical aid. Flush skin with plenty of water for at least 15 minutes while removing
contaminated clothing and shoes. Get medical aid immediately. Wash clothing before
reuse. Wash off with soap and plenty of water.

In Case of Skin Contact:

Get medical aid immediately. Never give anything by mouth to an unconscious person. If
conscious and alert, rinse mouth and drink 2-4 cupfuls of milk or water.

In Case of Ingestion:

Remove from exposure and move to fresh air immediately. If breathing is difficult, give
oxygen. Get medical aid. If inhaled, remove to fresh air.

5.  Fire Fighting Measures
Flash Pt: NP

As in any fire, wear a self-contained breathing apparatus in pressure-demand,
MSHA/NIOSH (approved or equivalent), and full protective gear. Use water spray to
keep fire-exposed containers cool. Use water with caution and in flooding amounts.
Contact with metals may evolve flammable hydrogen gas.
Further information.
The product itself does not burn. During a fire, irritating and highly toxic gases may be
generated by thermal decomposition or combustion.

Fire Fighting Instructions:

Flammable Properties and
Hazards:

Autoignition Pt: NP

Explosive Limits: LEL:  N.A.          UEL:  N.A.

Substance is noncombustible; use agent most appropriate to extinguish surrounding fire.
Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the
surrounding environment. Use water spray, dry chemical, carbon dioxide, or appropriate
foam.

Suitable Extinguishing Media:
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6.  Accidental Release Measures
Use proper personal protective equipment as indicated in Section 8.
Spills/Leaks: Vacuum or sweep up material and place into a suitable disposal container.

Steps To Be Taken In Case
Material Is Released Or
Spilled:

7.  Handling and Storage
Minimize dust generation and accumulation. Do not ingest or inhale. Wash thoroughly
after handling. Keep container tightly closed. Avoid ingestion and inhalation. Discard
contaminated shoes. Avoid formation of dust and aerosols.
Provide appropriate exhaust ventilation at places where dust is formed. Avoid contact
with eyes, skin, and clothing.

Precautions To Be Taken in
Handling:

Store in a cool, dry place. Store in a tightly closed container. Keep away from acids.Precautions To Be Taken in
Storing:

8.  Exposure Controls/Personal Protection
OSHA TWA ACGIH TWACAS # Partial Chemical Name Other Limits

PEL:  2 mg/m3 CEIL: 2 mg/m3   1310-73-2 Sodium hydroxide  {Caustic soda;  Lye

solution}

  25155-30-0 Sodium dodecylbenzene sulfonate

{linear alkylbenzene sulfonate}

Respiratory protection is not required.Respiratory Equipment
(Specify Type):

Wear appropriate protective eyeglasses or chemical safety goggles as described by
OSHA's eye and face protection regulations in 29 CFR 1910.133 or European Standard
EN166.

Eye Protection:

Wear appropriate protective gloves to prevent skin exposure.Protective Gloves:

Wear appropriate protective clothing to prevent skin exposure.Other Protective Clothing:

Facilities storing or utilizing this material should be equipped with an eyewash facility and
a safety shower.

Engineering Controls
(Ventilation etc.):

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands
before breaks and at the end of workday.

Work/Hygienic/Maintenance
Practices:

9.  Physical and Chemical Properties
Physical States: [   ] Gas       [   ] Liquid       [ X ] Solid

Melting Point: NA

Boiling Point: NE

Decomposition Temperature: NE

Autoignition Pt: NP

Flash Pt: NP

Explosive Limits: LEL:  N.A.          UEL:  N.A.

Specific Gravity (Water = 1):

Density:   61.5 - 68 LB/CF   at   25.0 C

White granular solid.
Odorless.

Appearance and Odor:
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Vapor Pressure (vs. Air or
mm Hg):

Not applicable

Vapor Density (vs. Air = 1): Not applicable

Evaporation Rate: Not applicable

Solubility in Water:   100

Percent Volatile: <  1.0 % by weight.

Saturated Vapor
Concentration:

Not applicable

Viscosity: Not applicable

pH: > 12

10. Stability and Reactivity

Incompatible materials, dust generation.Conditions To Avoid -
Instability:

Unstable [    ]       Stable [ X ]Stability:

Acids.Incompatibility - Materials To
Avoid:

Carbon monoxide, Carbon dioxide, Toxic fumes of sodium oxide, formed under fire
conditions. Sodium oxides, silicon oxides. oxides of phosphorus, oxides of sulfur.

Hazardous Decomposition or
Byproducts:

Will occur [    ]       Will not occur [ X ]Possibility of Hazardous
Reactions:

Conditions To Avoid -
Hazardous Reactions:

chemically active metals, Strong acids. Hygroscopic.Reactivity:

CAS # Hazardous Components (Chemical Name) NTP

11. Toxicological Information
Toxicological Information:

IARC ACGIH OSHA

   1310-73-2 Sodium hydroxide  {Caustic soda;  Lye solution} n.a. n.a. n.a. n.a.

  25155-30-0 Sodium dodecylbenzene sulfonate  {linear alkylbenzene

sulfonate}

n.a. n.a. n.a. n.a.

12. Ecological Information
No data available.Persistence and

Degradability:

No data available.Bioaccumulative Potential:

No data available.Mobility in Soil:

Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified
as a hazardous waste. US EPA guidelines for the classification determination are listed
in 40 CFR Parts 261. Additionally, waste generators must consult state and local
hazardous waste regulations to ensure complete and accurate classification.
RCRA P-Series: None listed.
RCRA U-Series: None listed.
Contaminated packaging.
Dispose of as unused product.

Waste Disposal Method:

13. Disposal Considerations
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14. Transport Information

Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s.  (Sodium hydroxide)DOT Proper Shipping Name:
8                        CORROSIVEDOT Hazard Class:
UN3262UN/NA Number: IIPacking Group:

LAND TRANSPORT (US DOT):

CAS # Hazardous Components (Chemical Name)

15. Regulatory Information

S. 302 (EHS) S. 304 RQ S. 313 (TRI)

EPA SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986) Lists

   1310-73-2 Sodium hydroxide  {Caustic soda;  Lye solution} No Yes NA No

  25155-30-0 Sodium dodecylbenzene sulfonate  {linear

alkylbenzene sulfonate}

No Yes NA No

CAS # Hazardous Components (Chemical Name) Other US EPA or State Lists

   1310-73-2 Sodium hydroxide  {Caustic soda;  Lye solution} CAA HAP,ODC: No;  CWA NPDES: No;  TSCA: Yes -

Inventory;  CA PROP.65: No

  25155-30-0 Sodium dodecylbenzene sulfonate  {linear

alkylbenzene sulfonate}

CAA HAP,ODC: No;  CWA NPDES: No;  TSCA: Yes -

Inventory;  CA PROP.65: No

16. Other Information

Additional Information About
This Product:

Hazard Rating System: HEALTH
FLAMMABILITY

PPE
PHYSICAL

The information contained in this Safety Data Sheet is provided pursuant to current
OSHA regulations to convey information concerning the hazardous nature of the named
product. The information supplied was compiled from the most reliable sources available
at the time of preparation and in light of the most reasonable foreseeable exposure
situations expected from the intended use of this product. The material(s) may present
greater or lesser hazard exposure under other circumstances that are beyond the control
of the manufacturer. Therefore it is imperative that all directions and warnings on the
product label be read and closely followed.

Company Policy or
Disclaimer:

2

2
0

C

04/20/2023Revision Date:

Regulatory AffairsPreparer Name:

HMIS:
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05/25/2022Fecha-revisa

Sustituye Revisión: 02/06/2018

4203Código del Producto:

<PRODUCT NAME0000000000000>Nombre del Producto:

PDQ Manufacturing, Inc.
201 Victory Circle
Ellijay, GA  30540

Chemtrec (800)424-9300 / 24 Hr.Contacto De la Emergencia:
Leak, Spill, Fire, Accident

(706)636-1848
Número De Teléfono:

www.pdqonline.comDirección del sitio del Web:

1.  Identificación del Producto Químico y la Empresa

<COMPANY NAME0000000000000>
<ADDRESS 100000000000000000>

<CSZ00000000000000000000>,
<ADDRESS 200000000000000000>

(999)999-9999
Número De Teléfono:

Nombre y Dirección del Surtidor:

Información Del Fabricante:

2.  Identificación de los riesgos

P261 - No respirar dust, vapors or spray.
P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.
P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P280 - Usar protective gloves, protective clothing and eye protection.

Frases de la precaución de
SGA:

P301+330+331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el
vómito.
P303+361+353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducharse.
P304+340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y
mantenerla en una posición que facilite la respiración.
P305+351+338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de contacto, si
puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P321 - Tratamiento específico see specific section on this label.
P363 - Lavar/descontaminar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Frases de la respuesta de
SGA:

P405 - Guardar bajo llave.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente trash after rinsing.

Frases del almacenaje y de la
disposición de SGA:

H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H335 - Puede irritar las vias respiroatorias.

Frases del peligro de SGA:

Corrosión cutánea, categoría 1A
Daño ocular grave, categoría 1
Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única, Categoría 3

PeligroSGA Palabra de advertencia:
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El contacto de piel prolongada o repetida puede causar dermatitis.Potenciales efectos en la
salud (Agudo o Crónico):

Lachrymator (sustancia que aumenta el flujo de rasgones). Provoca quemaduras en los
ojos. Podía causar conjuntivitis química y daño córneo. Provoca irritación de los ojos
grave. Riesgo de lesiones oculares graves.

Contacto con los ojos:

Provoca irritaciones de la piel. Provoca quemaduras en la piel. Puede causar profunda y
penetrante de las úlceras de la piel. Podría causar la erupción de piel (en casos más
suaves), y la piel fría y húmeda con cianosis o color pálido.

Contacto con la piel:

Podía causar daño severo y permanente a la zona digestiva. Quemaduras del aparato
gastrointestinal de las causas.

Ingestión:

La inhalaci¢n o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.Inhalación:

Numeros Componentes peligrosos [química nombre]

3.  Composición/ Información sobre los componentes

Concentración

   1310-73-2 Hidróxido de tetrametilamonio 15.0 -35.0 %

  25155-30-0 dodecilbencenosulfonato de sodio 1.0 -5.0 %

En caso de inhalación:

4.  Medidas en Primeros Auxilios
Procedimientos de
Emergencia y Primeros
Auxilios:

Ojos rasantes con el un montón de 15 minutos del agua por lo menos , de vez en
cuando levantando los párpados superiores y más bajos. Consiga la ayuda médica
inmediatamente. Continuar lavando los ojos durante el transporte al hospital.

En caso de contacto con los
ojos:

Consiga la ayuda médica. Limpie la piel con un chorro de agua con el un montón de 15
minutos del agua por lo menos mientras que quita la ropa contaminada y los zapatos.
Consiga la ayuda médica inmediatamente. Lave la ropa antes de la reutilización.
Eliminar lavando con jabón y mucha agua.

En caso de contacto con la
piel:

Consiga la ayuda médica inmediatamente. Nunca debe administrarse nada por la boca
a una persona inconsciente. Si es consciente y alerta, aclare la boca y beba 2-4 de
leche o de agua.

En caso de ingestión:

Quite de la exposición y del movimiento al aire fresco inmediatamente. Si respira con
dificultad, administrar oxígeno. Consiga la ayuda médica. En caso de inhalación, sacar
al sujeto al aire libre.

5.  Medidas de lucha contra incendios
Punto de encendido: NP

Como en cualquie fuego, use un aparato respiratorio autónomo en presión-exigen,
MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente), y engranaje protector lleno. Utilice el aerosol
de agua para mantener los envases fuego-expuestos frescos. Utilice el agua con la
precaución y en cantidades de la inundación. El contacto con los metales puede
desarrollar el gas de hidrógeno inflamable.
Otros datos.
El producto no arde por si mismo. Durante un fuego, la irritación y los gases altamente

Instrucciones para combatir
el fuego:

Punto de Auto-Ignición: NP

Límites de explosión: LEI:  N.A.          LES:  N.A.

La sustancia es no combustible; utilice el agente más apropiado extinguir el fuego
circundante. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del
local y a sus alrededores. Utilice el aerosol de agua, el producto químico seco, el dióxido
de carbono, o la espuma apropiada.

Medios Que extinguen
Convenientes:
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tóxicos se pueden generar por la descomposición termal o la combustión.

Propiedades y riesgos de
materiales inflamables:

6.  Medidas contra fugas accidentales
Utilice el equipo protector personal apropiado según lo indicado en la sección 8.
Derramamientos/escapes: El vacío o barre el material y lo coloca en un envase
conveniente de la disposición.

Pasos a ser tomados en
cuenta en caso de que
material se fugue o derrame:

7.  Manipulación y Almacenamiento
Reduzca al mínimo la generación y la acumulación del polvo. No injiera ni inhale.
Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Mantenga el envase cerrado
firmemente. Evite la ingestión y la inhalación. Deseche los zapatos contaminados.
Evítese la formación de polvo y aerosoles.
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Precausiones a ser tomadas
en la manipulación:

Almacenar en lugar fresco y seco. Almacén en un firmemente de contenedor cerrado.
Guarde lejos de los ácidos.

Precausiones para ser
tomadas en almacenaje:

8.  Control de Exposición / Protección Personal
OSHA TWA ACGIH TWANumeros Nombre Químico Parcial Otra Limites

PEL:  2 mg/m3 CEIL: 2 mg/m3   1310-73-2 Hidróxido de tetrametilamonio

  25155-30-0 dodecilbencenosulfonato de sodio

Proteccion respiratoria no requerida.Equipo respiratorio
(especificar el tipo):

Use las lentes protectoras apropiadas o los anteojos de la seguridad de los productos
químicos según lo descrito por las regulaciones de la protección del ojo y de la cara del
OSHA en 29 CFR 1910.133 o el estándar europeo EN166.

Protección ocular:

Use los guantes protectores apropiados para prevenir la exposición de piel.Guantes protectores:

Use la ropa protectora apropiada para prevenir la exposición de piel.Otras ropas protectoras:

Las instalaciones que almacenan o que utilizan este material se deben equipar de una
facilidad del colirio y de una ducha de la seguridad.

Medidas de ingeniería
[ventilación, etc.]:

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas
de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la
jornada laboral.

Prácticas de trabajo / higiene
/ mantenimiento:

9.  Propiedades Físicas y Químicas
Estado físico: [   ] Gas       [   ] Líquido       [ X ] Solido

Punto de Fusión: NA

Punto de Ebullición: NE

Temperatura de
descomposición:

NE

Punto de Auto-Ignición: NP

Punto de encendido: NP

Límites de explosión: LEI:  N.A.          LES:  N.A.

Gravedad Específica (Agua =
1):

Densidad:   61.5 - 68 LB/CF   at   25.0 C

violeta.
Sin olor.

Aspecto y Olor:
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Presión de Vapor (vs. Aire o
mm Hg):

No aplicable

Densidad de Vapor (vs. Aire =
1):

No aplicable

Indice de evaporación: No aplicable

Solubilidad en Agua:   100

Volatibilidad: <  1.0 % by weight.

Concentración de Vapor
Saturado:

No aplicable

Viscosidad: No aplicable

pH: > 12

10. Estabilidad y Reactividad

Materiales incompatibles, saque el polvo de la generación.Condiciones para evitar -
Inestabilidad:

Inestable [    ]       Estable [ X ]Estabilidad:

ácidos.Incompatibilidad - Materiales
para evitar:

Monóxido de carbono, dióxido de carbono, Humos tóxicos del óxido del sodio, formado
bajo condiciones del fuego. Óxidos de sodio, óxidos de silicio. Oxidos de fósforo, óxidos
del sulfuro.

Peligrosa descomposición o
derivados del producto:

Sucederá [    ]       No sucederá [ X ]Posibilidad de reacciones
peligrosas:

Condiciones para evitar -
Reacciones Peligrosas:

metales químicamente activos, Agentes oxidantes fuertes, Higroscópico.Reactividad:

Numeros CAS Componentes peligrosos [química nombre] NTP

11. Información Toxicológica
Información Toxicológica:

IARC ACGIH OSHA

   1310-73-2 Hidróxido de tetrametilamonio n.a. n.a. n.a. n.a.

  25155-30-0 dodecilbencenosulfonato de sodio n.a. n.a. n.a. n.a.

12. Información Ecológica
Sin datos disponibles.Persistencia y

degradabilidad:

Sin datos disponibles.Potencial de bioacumulación:

Sin datos disponibles.Movilidad en el suelo:

Los generadores inútiles del producto químico deben determinar si un producto químico
desechado está clasificado como desechos peligrosos. Las pautas de los E.E.U.U. EPA
para la determinación de la clasificación se enumeran en 40 partes de CFR 261.
Además, los generadores inútiles deben consultar el estado y regulaciones locales de
los desechos peligrosos para asegurar la clasificación completa y exacta.
P-Series de RCRA: Ningunos enumeraron.
U-Series de RCRA: Ningunos enumeraron.
Envases contaminados.
Eliminar como producto no usado.

Método de eliminación los
desperdicios:

13. Consideraciones relacionadas a la Eliminación
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14. Información Relacionada al Transporte

Recoger el producto derramado y colocar en contenedores apropiados.  (Hidróxido
de tetrametilamonio)

DOT Nombre propio del
envío:

8                        CORROSIVOClase De Peligro (DOT):
UN3262Número UN/NA: IIGrupo del embalaje:

TRANSPORTE POR TIERRA (US DOT):

Numeros CAS Componentes peligrosos [química nombre]

15. Información Reglamentaria

S. 302 (EHS) S. 304 RQ S. 313 (TRI)

Lista de la Ley de Reautorización y Enmiendas de Grandes Reservas(SARA) del 1986

   1310-73-2 Hidróxido de tetrametilamonio No Sí  NA No

  25155-30-0 dodecilbencenosulfonato de sodio No Sí  NA No

Numeros CAS Componentes peligrosos [química nombre] Otros E.E.U.U. EPA o listas del estado

   1310-73-2 Hidróxido de tetrametilamonio CAA HAP,ODC: No;  CWA NPDES: No;  TSCA: Sí  - Inventory;

CA PROP.65: No

  25155-30-0 dodecilbencenosulfonato de sodio CAA HAP,ODC: No;  CWA NPDES: No;  TSCA: Sí  - Inventory;

CA PROP.65: No

16. Otras Informaciones

Información adicional acerca
de este producto:

Sistema de Estimación del

Riesgo:
SALUD
INFLAMABLE

PP
PELIGRO FISICO

The information contained in this Safety Data Sheet is provided pursuant to current
OSHA regulations to convey information concerning the hazardous nature of the named
product. The information supplied was compiled from the most reliable sources available
at the time of preparation and in light of the most reasonable foreseeable exposure
situations expected from the intended use of this product. The material(s) may present
greater or lesser hazard exposure under other circumstances that are beyond the control
of the manufacturer. Therefore it is imperative that all directions and warnings on the
product label be read and closely followed.

Política o negación de la
compañía:

2
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05/25/2022Fecha de la revisión:

Regulatory AffairsNombre del Preparador:

HMIS:
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