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ASSURA CONDITIONER NP
1. Product and Company ldentification

Product Code: 4908
Product Name: ASSURA CONDITIONER NP Revision: 01/05/2024
Manufacturer Information:
PDQ Manufacturing, Inc. Phone Number:
201 Victory Circle (706)636-1848
Ellijay, GA 30540
Web site address: www.pdgonline.com
Emergency Contact: Chemtrec (800)424-9300 / 24 Hr.

Leak, Spill, Fire, Accident

Supplier Name and Address:
PDQ MANUFACTURING, INC. Phone Number:
201 VICTORY CIRCLE 800/248-2401

ELLIJAY, GA 30540
2. Hazards ldentification

Skin Corrosion/Irritation, Category 1A
Serious Eye Damage/Eye Irritation, Category 1

3

GHS Signal Word: Danger
GHS Hazard Phrases: H314 - Causes severe skin burns and eye damage.
H318 - Causes serious eye damage.

GHS Precautionary Phrases: P264 - Wash hands thoroughly after handling.
P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

GHS Response Phrases: P301+330+331 - IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P303+361+353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/take off immediately all contaminated
clothing. Rinse skin with water/shower.

P304+340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position
comfortable for breathing.

P305+351+338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a poison control center
or physician for treatment advice. Have product container or label with you when calling
poison control center or physician.

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

P321 - Specific treatment see Section 4 on this SDS.

P363 - Wash contaminated clothing before reuse.

GHS Storage and Disposal P405 - Store locked up.

Phrases: P501 - Dispose of contents/container in accordance with all local, regional, national and
international regulations.
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Potential Health Effects
(Acute and Chronic):

Inhalation:
Skin Contact:
Eye Contact:
Ingestion:
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ASSURA CONDITIONER NP

No hazard expected in normal industrial use.
Causes severe skin irritation and possible burns.
Causes severe eye irritation and possible burns.
Causes gastrointestinal tract burns.
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3. Composition/Information on Ingredients

CAS # Hazardous Components (Chemical Name) Concentration
64-02-8 Ethylenediamine tetraacetic acid, tetrasodium salt 12.0 -20.0 %
1310-73-2  Sodium hydroxide {Caustic soda; Lye solution} 1.0 -5.0 %

Emergency and First Aid
Procedures:

In Case of Inhalation:

In Case of Skin Contact:

In Case of Eye Contact:
In Case of Ingestion:

Signs and Symptoms Of
Exposure:

4. First Aid Measures

Consult a physician. Show this safety data sheet to the doctor in attendance. Move out of
dangerous area.

If breathed in, move person into fresh air. If not breathing, give artificial respiration.
Consult a physician.
Wash off with soap and plenty of water. Take off contaminated clothing and shoes
immediately. Get medical aid if irritation or symptoms occur.

Rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes and consult a physician.
Never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse mouth with water.
Consult a physician. Do NOT induce vomiting.
The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see
section 2 .2) and/or in section 11 The most important known symptoms and effects are
described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

Flash Pt:
Explosive Limits:
Autoignition Pt:

Suitable Extinguishing Media:Use water spray, dry chemical, carbon dioxide, or alcohol-resistant foam.

Fire Fighting Instructions:

Flammable Properties and
Hazards:

5. Fire Fighting Measures

NA Method Used: Estimate
LEL: UEL:

Wear self contained breathing apparatus for fire fighting if necessary.

Material will not burn.
Carbon oxides, nitrogen oxides (NOXx).

6. Accidental Release Measures

Protective Precautions,
Protective Equipment and
Emergency Procedures:

Environmental Precautions:

Steps To Be Taken In Case
Material Is Released Or
Spilled:

Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Evacuate personnel to

safe areas. For personal protection see section 8.

Do not let product enter drains. Prevent further leakage or spillage if safe to do so.

Discharge into the environment must be avoided.

Methods and materials for containment and cleaning up: Sweep up and shovel. Absorb
spill with inert material (e.g. dry sand or earth), then place in a chemical waste container.

Keep in suitable, closed containers for disposal.
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7. Handling and Storage

Precautions To Be Taken in Avoid contact with skin and eyes. Avoid formation of dust and aerosols.

Handling:

Precautions To Be Taken in Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.

Storing:
Other Precautions:

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated.

8. Exposure Controls/Personal Protection

CAS # Partial Chemical Name OSHA TWA ACGIH TWA Other Limits
64-02-8 Ethylenediamine tetraacetic acid,
tetrasodium salt
1310-73-2  Sodium hydroxide {Caustic soda; Lye PEL: 2 mg/m3

solution}
Respiratory Equipment
(Specify Type):
Eye Protection:

Protective Gloves:

Other Protective Clothing:
Engineering Controls
(Ventilation etc.):

Environmental Exposure
Controls:

Respirator protection is not normally required.

Wear appropriate protective eyeglasses or chemical safety goggles as described by
OSHA's eye and face protection regulations in 29 CFR 1910.133 or European Standard
EN166.

Handle with gloves.

Wear appropriate protective clothing to prevent skin exposure.

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands
before breaks and at the end of workday.

Do not let product enter drains. Prevent further leakage or spillage if safe to do so.
Discharge into the environment must be avoided.

9. Physical and Chemical Properties

Physical States:
Appearance and Odor:

Melting Point:
Boiling Point:
Autoignition Pt:
Flash Pt:
Explosive Limits:

Specific Gravity (Water = 1):

Vapor Pressure (vs. Air or
mm Hg):

Vapor Density (vs. Air =1):
Evaporation Rate:
Solubility in Water:
Viscosity:

pH:

Percent Volatile:

[ 1Gas
Clear liquid.
No apparent odor.
NA -318.00 C
-1.00C

[X]Liquid [ ]Solid

NA Method Used: Estimate
LEL: UEL:
~1.10

Complete
Thin
~12.5

Licensed to PDQ Manufacturing, Inc

GHS format



SAFETY DATA SHEET Page: 4 of 5

ASSURA CONDITIONER NP
10. Stability and Reactivity

Reactivity: No data available.

Stability: Unstable [ ] Stable [ X ]

Conditions To Avoid - No data available.

Instability:

Incompatibility - Materials To Strong oxidizing agents. Strong acids. Organic materials.
Avoid:

Hazardous Decomposition or No data available. In the event of fire: see section 5.
Byproducts:

Possibility of Hazardous Will occur [ ] Will not occur [ X ]

Reactions:

Conditions To Avoid - No data available.

Hazardous Reactions:

11. Toxicological Information

Toxicological Information:

Sensitization: No data available. Will not occur.
Carcinogenicity/Other IARC: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is
Information: identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

ACGIH: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is
identified as a carcinogen or potential carcinogen by ACGIH.

NTP: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is
identified as a known or anticipated carcinogen by NTP.

OSHA: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is
identified as a carcinogen or potential carcinogen by OSHA.

CAS # Hazardous Components (Chemical Name) NTP IARC ACGIH OSHA
64-02-8 Ethylenediamine tetraacetic acid, tetrasodium salt n.a. n.a. n.a. n.a.
1310-73-2 Sodium hydroxide {Caustic soda; Lye solution} n.a. n.a. n.a. n.a.

12. Ecological Information

General Ecological No data available.

Information:

Results of PBT and vPvB PBT/vPvB assessment not available as chemical safety assessment not required/not
assessment: conducted.

Persistence and No data available.

Degradability:
Bioaccumulative Potential: No data available.
Mobility in Soil: No data available.

13. Disposal Considerations

Waste Disposal Method: Product.
Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company.
Contaminated packaging. Contact a licensed professional waste disposal service to
dispose of this material. Dissolve or mix the material with a combustible solvent and burn
in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber.
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14. Transport Information

LAND TRANSPORT (US DOT):

DOT Proper Shipping Name: Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.
DOT Hazard Class: 8 CORROSIVE
UN/NA Number: UN3266 Packing Group: I

GORROSIVE
8

15. Regulatory Information
EPA SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986) Lists

CAS # Hazardous Components (Chemical Name) S. 302 (EHS) S. 304 RQ S. 313 (TRI)
64-02-8 Ethylenediamine tetraacetic acid, tetrasodium salt No No No
1310-73-2 Sodium hydroxide {Caustic soda; Lye solution} No Yes NA No
CAS # Hazardous Components (Chemical Name) Other US EPA or State Lists

64-02-8 Ethylenediamine tetraacetic acid, tetrasodium salt CAA HAP,ODC: No; CWA NPDES: No; TSCA: Yes -
Inventory; CA PROP.65: No

1310-73-2 Sodium hydroxide {Caustic soda; Lye solution} CAA HAP,ODC: No; CWA NPDES: No; TSCA: Yes -
Inventory; CA PROP.65: No

16. Other Information

Revision Date: 01/05/2024
Preparer Name: Regulatory Affairs
Hazard Rating System: HEALTH [

FLAMMABILITY [l
REACTIVITY

PPE B
HMIS:
Additional Information About
This Product:
Company Policy or The information contained in this Safety Data Sheet is provided pursuant to current
Disclaimer: OSHA regulations to convey information concerning the hazardous nature of the named

product. The information supplied was compiled from the most reliable sources available
at the time of preparation and in light of the most reasonable foreseeable exposure
situations expected from the intended use of this product. The material(s) may present
greater or lesser hazard exposure under other circumstances that are beyond the control
of the manufacturer. Therefore it is imperative that all directions and warnings on the
product label be read and closely followed.

Licensed to PDQ Manufacturing, Inc GHS format



SAFETY DATA SHEET Pagina: 1 de

ASSURA CONDITIONER NP
1. Identificacion del Producto Quimico y la Empresa

Cédigo del Producto: 4908
Nombre del Producto: ASSURA CONDITIONER NP Fecha-revisa 01/05/2024
Informacién Del Fabricante:

PDQ Manufacturing, Inc. Numero De Teléfono:

201 Victory Circle (706)636-1848

Ellijay, GA 30540
Direccion del sitio del Web: www.pdqonline.com

Contacto De la Emergencia: Chemtrec (800)424-9300 / 24 Hr.
Leak, Spill, Fire, Accident

Nombre y Direccion del Surtidor:
PDQ MANUFACTURING, INC. Namero De Teléfono:
201 VICTORY CIRCLE 800/248-2401

ELLIJAY, GA 30540
2. Ildentificacion de los riesgos

Corrosionlirritaciéon cutaneas, Categoria 1A
Lesiones oculares gravesl/irritacion ocular, Categoria 1

3

SGA Palabra de advertencia: Peligro
Frases del peligro de SGA: H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.
Frases de la precaucion de P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulacion.
SGA: P280 - Usar guantes /ropa protectora/equipo de proteccion para los ojos/la cara.
Frases de la respuesta de P301+330+331 - EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el
SGA: vomito.
P303+361+353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducharse.
P304+340 - EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al aire libre y
mantenerla en una posicion que facilite la respiracion.
P305+351+338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de contacto, si
puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico.
P321 - Tratamiento especifico véase ... en esta etiqueta.
P363 - Lavar/descontaminar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
Frases del almacenaje y de la P405 - Guardar bajo llave.
disposicion de SGA: P501 - Eliminar el contenido/recipiente ...
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Potenciales efectos en la
salud (Agudo o Crénico):

Inhalacién:

Contacto con la piel:
Contacto con los ojos:
Ingestion:
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Ninguin peligro esperado en uso industrial normal.

Irritacién de piel severa de las causas y quemaduras posibles.
Irritacion de ojo severa de las causas y quemaduras posibles.
Quemaduras del aparato gastrointestinal de las causas.

3. Composiciéon/ Informacién sobre los componentes

Numeros Componentes peligrosos [quimica nombre] Concentracion
64-02-8 ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO 12.0 -20.0 %
1310-73-2  Hidroxido de tetrametilamonio 1.0-5.0 %

Procedimientos de
Emergencia y Primeros
Auxilios:

En caso de inhalacion:

En caso de contacto con la
piel:

4. Medidas en Primeros Auxilios

Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
Retire a la persona de la zona peligrosa.

Si aspird, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiracion
artificial. Consultar un médico.

Eliminar lavando con jab6on y mucha agua. Quitese inmediatamente la ropa y zapatos
contaminados. Consiga la ayuda médica si ocurre la irritacion o los sintomas.

En caso de contacto con los Lavese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al

ojos:
En caso de ingestion:

Signos y Sintomas de la
exposicion:

médico.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la
boca con agua. Consultar un médico. NO provocar vomitos.

Los mas importantes efectos y sintomas conocidos se describen en la etiqueta (ver
seccién 2 2 .2) y / o en la seccion 11 Los mas importantes efectos y sintomas conocidos
se describen en la etiqueta (ver seccidén 2 2.2) y / o en la seccién 11

5. Medidas de lucha contra incendios

Punto de encendido:
Limites de explosion:
Punto de Auto-Ignicién:

Medios Que extinguen
Convenientes:

NA Método usado: Estimacion
LEI: LES:

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos quimicos secos o
dioxido de carbono.

Instrucciones para combatir Si es necesario, usar equipo de respiracion autbnomo para la lucha contra el fuego.

el fuego:

Propiedades y riesgos de
materiales inflamables:

El material no se quemara.
Oxidos de carbono, 6xidos de nitrégeno (NOXx).

Precauciones protectoras,
equipo protector y
procedimientos de
emergencia:

Precauciones ambientales:

Pasos a ser tomados en
cuenta en caso de que

material se fugue o derrame:

6. Medidas contra fugas accidentales

Utilicese equipo de proteccion individual. Asegurese una ventilaciéon apropiada. Evacuar
el personal a zonas seguras. Para la proteccién individual, ver seccion 8.

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Impedir nuevos escapes
o derrames de forma segura. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

Métodos y material de contencién y de limpieza: Limpiar y traspalar. Absorber lo
derramado con material inerte (p.ej., arena o tierra seca), luego colocarlo en un
recipiente de desperdicios quimicos. Guardar en contenedores apropiados y cerrados
para su eliminacion.

Licensed to PDQ Manufacturing, Inc
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7. Manipulaciéon y Almacenamiento

Precausiones a ser tomadas Evitar contacto con la piel y los ojos. Evitese la formacion de polvo y aerosoles.
en la manipulacién:

Precausiones para ser Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
tomadas en almacenaje:

Otras precauciones: Aparte de los usos indicados en la seccidn 1,2 no hay otros usos especificos se
estipulan.

8. Control de Exposicion / Proteccién Personal

Numeros Nombre Quimico Parcial OSHA TWA ACGIH TWA Otra Limites

64-02-8 ACIDO
ETILENDIAMINOTETRACETICO

1310-73-2 Hidroxido de tetrametilamonio PEL: 2 mg/m3
Equipo respiratorio La proteccion del respirador no se requiere normalmente.
(especificar el tipo):
Proteccién ocular: Use las lentes protectoras apropiadas o los anteojos de la seguridad de los productos

quimicos segun lo descrito por las regulaciones de la proteccién del ojo y de la cara del
OSHA en 29 CFR 1910.133 o el estandar europeo EN166.

Guantes protectores: Manipular con guantes.

Otras ropas protectoras: Use la ropa protectora apropiada para prevenir la exposicion de piel.

Medidas de ingenieria Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las practicas

[ventilacidn, etc.]: de seguridad. Lavense las manos antes de los descansos y después de terminar la
jornada laboral.

Controles de exposicion No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Impedir nuevos escapes

medioambiental: o derrames de forma segura. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

Estado fisico: [ ]1Gas [ X ] Liquido [ ]Solido

Aspecto y Olor: grisaceo.
Ninguln olor evidente .

Punto de Fusioén: NA -318.00 C

Punto de Ebullicion: -1.00C

Punto de Auto-Ignicién:

Punto de encendido: NA Meétodo usado: Estimacion

Limites de explosion: LEI: LES:

Gravedad Especifica (Agua = ~ 1.10
1):

Presion de Vapor (vs. Aire o

mm Hg):

Densidad de Vapor (vs. Aire =

1):

Indice de evaporacion:

Solubilidad en Agua: Complete
Viscosidad: Thin
pH: ~12.5
Volatibilidad:
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10. Estabilidad y Reactividad

Reactividad: Sin datos disponibles.
Estabilidad: Inestable [ ] Estable [ X ]
Condiciones para evitar - Sin datos disponibles.
Inestabilidad:

Incompatibilidad - Materiales Oxidante fuertes. Agentes oxidantes fuertes, Materiales organicos.
para evitar:

Peligrosa descomposicion o Sin datos disponibles. En caso de incendio: véase la seccion 5.
derivados del producto:

Posibilidad de reacciones Sucedera[ ] No sucedera [ X ]
peligrosas:

Condiciones para evitar - Sin datos disponibles.
Reacciones Peligrosas:

11. Informacién Toxicoldgica

Informacién Toxicolégica:

Sensibilizacion: Sin datos disponibles. No se producira.
Carcinogenicidad/Otras IARC: No se identifica ningun componente de este producto, que presente niveles
informaciones: mayores que o

el igual a 0,1% como cancerigeno o como carcindgeno potencial por la IARC.

ACGIH: No se identifica ningin componente de este producto, que presente niveles
mayores que o el igual a 0,1% como cancerigeno o como carcinégeno potencial por la
ACGIH.

NTP: En este producto no se identifica ningin componente, que presente niveles
mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcindgeno conocido o anticipado por el
(NTP) Programa Nacional de Toxicologia.

No se identifica ningun componente de este producto, que presente niveles mayores
que o el igual a 0,1% como cancerigeno o como carcinégeno potencial por la (OSHA)
Administracion de Salud y Seguridad Ocupacional.

Numeros CAS Componentes peligrosos [quimica nombre] NTP IARC ACGIH OSHA
64-02-8 ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO n.a. n.a. n.a. n.a.
1310-73-2 Hidroxido de tetrametilamonio n.a. n.a. n.a. n.a.

12. Informacién Ecolégica

Informacién Ecolégica: Sin datos disponibles.

Resultados de la valoracion La valoracion PBT / mPmB no esta disponible como evaluacién de la seguridad quimica
PBT y mPmB: no se requiere / no realizob.

Persistencia y Sin datos disponibles.
degradabilidad:

Potencial de bioacumulacién: Sin datos disponibles.
Movilidad en el suelo: Sin datos disponibles.
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13. Consideraciones relacionadas a la Eliminacion

Método de eliminacién los  Producto.

desperdicios: Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compafiia de vertidos
acreditada.
Envases contaminados. Para la eliminacion de este producto, dirigirse a un servicio
profesional autorizado. Disolver o mezclar el producto con un solvente combustible y
quemarlo en un incinerador apto para productos quimicos provisto de postquemador y
lavador.

14. Informacién Relacionada al Transporte
TRANSPORTE POR TIERRA (US DOT):

DOT Nombre propio del Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.

envio:

Clase De Peligro (DOT): 8 CORROSIVO

Nuamero UN/NA: UN3266 Grupo del embalaje: I

CORROSIVE
8

15. Informacién Reglamentaria
Lista de la Ley de Reautorizacion y Enmiendas de Grandes Reservas(SARA) del 1986

Numeros CAS Componentes peligrosos [quimica nombre] S. 302 (EHS) S. 304 RQ S. 313 (TRI)
64-02-8 ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO No No No
1310-73-2 Hidréxido de tetrametilamonio No Si NA No
Numeros CAS Componentes peligrosos [quimica nombre] Otros E.E.U.U. EPA o listas del estado
64-02-8 ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO CAA HAP,ODC: No; CWA NPDES: No; TSCA: Si - Inventory;
CA PROP.65: No
1310-73-2 Hidroxido de tetrametilamonio CAA HAP,ODC: No; CWA NPDES: No; TSCA: Si - Inventory;

CA PROP.65: No

16. Otras Informaciones

Fecha de la revision: 01/05/2024
Nombre del Preparador: Regulatory Affairs

Sistema de Estimacion del SALUD [
Riesgo: INFLAMABLE [of}

REACTIVIDAD
PP B
HMIS:
Informacién adicional acerca
de este producto:
Politica o negacién de la The information contained in this Safety Data Sheet is provided pursuant to current
compainia: OSHA regulations to convey information concerning the hazardous nature of the named

product. The information supplied was compiled from the most reliable sources available
at the time of preparation and in light of the most reasonable foreseeable exposure
situations expected from the intended use of this product. The material(s) may present
greater or lesser hazard exposure under other circumstances that are beyond the control
of the manufacturer. Therefore it is imperative that all directions and warnings on the
product label be read and closely followed.
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